TUBI

Cod. 7010

TUBO GOMMA

Tubo in gomma per INDUSTRIA 18

ubi per liquidi non corrosivi:

- sottostrato nero impermeabile aifluidi convogliati

- inserzioni tessili (spirali o trecce) ad alta resistenza

- copertura nera, resistente all'abrasione ed ogh agentl atmosterici
- superticie esterna liscio

Diametro interno mm | 6 7 8 101 13 | 16 | 19 | 19 | 25 | 25
Diametro esterno mm | 14 |16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 32 | 37 | 39
| Pressione d'esercizio atm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18

Pressione di prova atm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27

Pressione di scoppio atm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54

Cod. 7130
TUBO GOMMA
Tubo in gomma per INDUSTRIA 25
Tubi per liquidi non corrosivi:
- sottostrato nero impermeabile ai fluidi convogliati
- inserzioni tessili (spirali o trecce) ad alta resistenza
- copertura nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
- superficie esterna liscia

Diametro interno mm | 8 10 | 13 | 15 | 19 | 19 | 25

Diametro esterno mm | 1/ | 19 | 24 | 27 | 32 | 34 | 39

Pressione d'esercizio atm | 25| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

Pressione di prova atm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38

Pressione di scoppio atm | 75 | 75 | 75 |75 |75 |75 | 75




